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15 I/min (4 gpm) 1
420 bar (6000 psi)

FONCTION

Le régulateur de pression DR08 est une
valve a pilotage direct et a chambre a
ressort drainée. Si la pression a l'orifice
1 dépasse la pression de tarage, I'orifice
2 est obturé et L'orifice 3 s'ouvre pour
laisser échapper le fluide a la bache. La
pression a l'orifice 3 s'ajoute a la
pression de tarage du ressort.

INTERNATIONAL

Régulateur de pression
Forme cartouche SAE 8
420 bar (6000 psi)

DRO08-01
A action directe

GENERALITES

® Toutes les surfaces sont zinguées et traitées anti-corrosion

Limiteur de course

Temps de réponse rapide

Forme compacte

Fonction d‘amortissement hydrodynamique
Plage de pression jusqu’a 206 bar (3000 psi)
Tiroir traité et rectifié pour une plus longue durée de vie

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression nominale:

420 bar (6000 psi)

Débit nominal:

15 I/min (4 gpm)

Plage de pression de service:

jusqu’a 34,5 bar ( 500 psi)
jusqu’a 83,0 bar (1200 psi)
jusqu’a 152,0 bar (2200 psi)
jusqu’a 206,0 bar (3000 psi)

Plage de température du fluide hydraulique:

de -40 °C 4 +120 °C (de -40 °F a +248 °F)

Fluides hydrauliques:

A base minérale ou synthétique avec
propriétés lubrifiantes

Viscosité :

de 7,4 4 420 cSt (de 50 a 2000 SUS)

Filtration:

Selon ISO 4406, classe 21/19/16
ou mieux

Sens de montage:

Indifférent

Matériaux constitutifs:

Corps de valve: Acier au carbone

Tiroir: Acier au carbone
Joints: Perbunan (standard)
Viton (option)
Implantation: FCO08-3
Poids: 235 g (0,52 Ibs)
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Outil

Code article

Outil d’ébauche FC08-3

en préparation

Outil de finition FC08-3

en préparation

millimétres (inch)
sous réserve de toute
modification technique

CODE DE COMMANDE
DR08-01 - C -
Cartouche de base

Corps et orifices*
C = Cartouche uniguement

SB3 = Orifices 3/8 BSP, corps en acier

SS6 = Orifices SAE-6, corps en acier

AB3 = Orifices 3/8 BSP, corps en aluminium
AS6 = Orifices SAE-6, corps en aluminium

Joints

N - 2

o
0
=)

N = Perbunan
V = Viton

Plage de pression

050 = jusqu’a 34,5 bar ( 500 psi)
120 = jusqu’a 83,0 bar (1200 psi)
220 = jusqu’a 152,0 bar (2200 psi)
300 = jusqu’a 206,0 bar (3000 psi)

Mode de réglage

\ Réglage par outil (clé six pans 7/32")
H Réglage par molette
F Préréglage en usine, non réglable

Réglage

Livraison Préférentielle*

Code  Matériaux
article constitutifs

Désignation
du type

Orifices

Pression

FH083-SB3 560922 Acier zingué 3/8 BSP

420 bar (6000 psi)

FH083-SS6 560920 Acier zingué SAE-6

420 bar (6000 psi)

FH083-AB3 3011427 Aluminium, anodisé 3/8 BSP

245 bar (3000 psi)

FHO083-AS6 3011424 Aluminium, anodisé SAE-6

245 bar (3000 psi)

COURBE CARACTERISTIQUE (valve seulement)

Mesures effectuées a 34 cSt (158 SUS)

Touice = 46 °C (115 °F)
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FLUTEC Fluidtechnische Gerate GmbH
Postfach 1251

D-66273 Sulzbach/Saar
Justus-von-Liebig-Str.

D-66280 Sulzbach/Saar

Tel: 0 68 97 /509-01

Telefax. 0 68 97 /509-598

E-Mail: flutec@hydac.com




